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前  言

本标准是按照《职业病防治法》和GB/T 45001《职业健康安全管理体系 要求》制定的。制定本标准的目的是预防、控制和消除职业病危害，防治粉尘、噪声、毒物、高温、等职业性危害因素引起的职业病的发生，保护员工健康。

为确保公司生产、经营及服务过程中，与职业健康安全风险相关的运行与活动得到有效控制，实现职业健康安全的方针、目标和指标，并持续改进，制定本标准。

本标准为《质量、环境和职业健康安全管理手册》的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊
本标准审核人：程金刚  

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉
本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布
职业健康安全管理程序
范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）职业卫生培训、职业健康的监护、职业病危害因素的定期监测和控制、职业卫生档案的管理、职业病和诊断与治疗等管理要求。

本标准适用于盛源热电各部门、外包单位等所有员工的职业健康管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国劳动法》国家主席令[2018]第24号，2019年1月15日施行

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令[2018]第24号，2019年1月15日施行
《中华人民共和国妇女权益保障法》国家主席令[2018]第16号，2018年10月26日施行
《女职工劳动保护特别规定》国务院令[2012]第619号，2012年4月28日起施行
《工作场所职业卫生管理规定》卫健委令[2012]第5号，2021年2月1日起施行
《职业病危害项目申报办法》安监总局[2012]48号令，2012年6月1日起施行
《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局[2012]49号令，2012年6月1日起施行
《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局[2017]90号令，2017年5月1日起施行
《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健[2014]111号，2014年11月13日起施行
《防暑降温措施管理办法》安监总厅安健[2012]89号，2012年6月29日起施行
《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号，2013年12月31日起施行
《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号，2018年1月15日起施行
《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号，
GB/T 24001-2016      环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001）

GB/T 45001-2020      职业健康安全管理体系 要求（idt OHSAS 18001）

GB/Z 188-2014        职业健康监护技术规范

GB/Z 2.1-2019        工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GB/Z 2.2-2007        工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 1-2010           工业企业设计卫生标准

GBZ 158-2003         工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T 260-2014       职业禁忌证界定导则

DL/T 325-2010        电力行业职业健康监护技术规范

Q/SYRD 0005-2021     质量、环境和职业健康安全管理手册

Q/SYRD 2002-2021     相关方管理程序

Q/SYRD 2020-2021     突发性事件应急准备与响应管理程序
Q/SYRD 2023-2021     纠正和预防措施管理程序

Q/SYRD 2027-2021     不合格项管理程序

Q/SYRD 2053-2021     请销假管理

Q/SYRD 2054-2021     职工食堂管理

Q/SYRD 2067-2021     劳动保护用品管理

Q/SYRD 2080-2021     职业健康保护管理

Q/SYRD 2083-2021     交通安全管理

Q/SYRD 2139-2021     危险化学品管理

术语和定义
本标准采用GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020和管理手册中的术语、定义和缩略语外，还采用以下术语、定义和缩略语。

职业健康安全

以保障员工在劳动生产活动过程中的安全与健康为目的的工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。

职业卫生

也称为劳动卫生，是以员工的健康为目标，以健康保护和健康促进为主要内容的预防医学分支。主要任务是：确认作业环境中潜在的职业病危害，阐述危害对人体如何起作用和作用的条件，提出措施办法，及早预防和控制职业性损伤的发生，以保护员工的身体健康。

有毒有害作业

在工作中接触生产性毒物、粉尘、噪声、放射性物质或高温的作业。

职业病

是指员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

职业病危害

对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。

职业病危害因素

劳动者在职业活动（生产现场）中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。职业病危害因素按照《职业病危害因素分类目录》确定。

职业病防护设施

消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

组织机构和职责
组织机构

盛源热电设立职业危害防治领导小组，由盛源热电书记/经理任职业危害防治领导小组组长，由分管生产的副经理、工会主席、副总工程师等担任领导小组副组长，成员由各有关职能部门负责人组成。

职业危害防治领导小组下设职业危害防治办公室，负责组织开展盛源热电职业卫生管理工作。办公室设在质量安全部，主任由质量安全部主任担任，副主任由质量安全部副主任担任，成员由职业卫生管理专职人员、各部门专（兼）职安全管理人员等组成。

办公室设置煤尘治理工作组、灰尘治理工作组、噪声治理工作组、危险化学品管理工作组、检查监督工作组。

职业危害防治领导小组职责

认真贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规，监督职业病防治责任制和规章制度的落实，对盛源热电职业病防治措施、计划和经费投入等方案进行审核，并做出决策。

定期听取各部门（班组）对职业病防治的意见和建议，分析研究盛源热电职业卫生状况，努力解决存在的问题，逐步改善工作条件和作业环境。

建立职业卫生管理考核机制，对防治职业病危害成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励，对无视职工健康的部门和个人进行严肃处理。

坚持预防为主、防治结合的方针，以期达到预防、控制和消除职业病危害的目的。

职业危害防治办公室（包括各专业工作组）职责

具体负责职业危害防护各项工作的开展和监督工作。

负责盛源热电职业危害防治法律法规的宣传落实工作。

组织职工参加盛源热电职业健康培训。

制定并督促落实职业危害防治各项规章制度及操作规程。

组织职工进行职业危害防治的岗前、岗中及离岗职业健康检查。

对盛源热电作业人员违规违章行为及职业健康工作进行监督检查。

负责组织职业病危害事故应急救援预案的制定、演练、修改、完善。

质量安全部职责

负责归口管理职业健康安全管理体系的正常有效运行
负责组织制定年度职业病防治计划及实施方案并落实实施。

负责组织召开职业危害防护工作（可与安全生产例会、安委会等合并）会议，组织开展职业危害防治工作小组活动。

负责制定盛源热电劳动保护标准并督促劳动保护用品的发放、使用。

负责标准规定之外的其他劳动防护用品需求的审核。

负责职业病防治的监督工作。

负责职业卫生监督检查，负责职业病危害因素定期监测的外委联系工作。

监督新建、改建、扩建工程职业卫生“三同时”的落实工作。

负责组织调查分析职业健康事故，提出解决办法和整改意见，并监督执行。配合做好职业卫生教育和培训工作。

负责每年向上级单位和当地卫生行政部门报送职业病防治工作开展情况。

负责与当地卫生行政部门建立职业病防治工作业务联系。

综合事务部职责

负责新进员工的职业健康体检、负责安排职工年度体检、职业健康体检，建立和完善员工职业健康监护档案及其管理档案。

负责职业病员工工作待遇申请、伤残鉴定和疗休养安排工作。

组织盛源热电职业卫生教育、培训工作。

工会职责

负责监督盛源热电员工职业病的防治与职业健康管理。

负责督促并协助职业卫生宣传教育和培训。

有权对盛源热电的职业病防治工作提出意见和建议。

与盛源热电就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行协调并督促解决。

负责搜集和征集职业健康安全事务代表有关职业健康安全的意见，监督与职业健康安全有关法律法规的执行，组织职业健康安全管理相关的内部交流，提出改善意见和建议。

负责组织对职工进行职业病有关知识的宣传，提高职工对职业病的自我防范意识。

参与职业病事故的调查处理，并提出改善职业病防治措施的意见和建议，维护员工职业健康权利。

采购部职责

负责劳动防护用品的采购、保管和发放。

其他部门职责

负责本部门的职业健康管理。

督促员工严格遵守职业卫生规章制度。

督促员工正确使用、维护劳动防护用品。

负责所辖范围内的职业健康劳动保护和应急的设备设施的检查和维护。

整治设备设施，降低职业病危害因素的产生。

合理安排工作，尽可能减少员工接触职业病危害因素的时间与强度。

负责本部门的职业健康劳动保护的培训教育工作，配合做好盛源热电职业健康劳动保护的培训教育工作。
员工职责

及时获知盛源热电公布的职业病危害因素的监测结果，自觉接受职业健康劳动保护相关知识、技能的培训，掌握个体劳动防护技术并根据盛源热电《劳动防护用品管理》正确使用佩戴劳动防护用品，做好个体职业健康劳动防护措施。

应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。

正确使用、维护职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品。

发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

作业过程中，严格控制职业病危害因素的产生。

参加职业健康体检。

前期预防
职业病危害项目申报

盛源热电应及时、如实向所在地卫生行政部门申报危害项目，并接受监督管理。

有下列情形之一的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更职业病危害项目内容：

新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目（以下统称建设项目）的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；

因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。

建设项目职业病防护设施“三同时”管理

总则

建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

职业病危害预评价

对可能产生职业病危害的建设项目，盛源热电在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

职业病危害预评价报告编制完成后，属于职业病危害一般或者较重的建设项目，盛源热电应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害预评价报告进行评审，并形成评审意见；属于职业病危害严重的建设项目，盛源热电应当组织系统外单位职业卫生专业技术人员（评审专家）参加评审工作，并形成评审意。
职业病危害预评价评审专家名单应由职业危害防治领导小组组长审核同意。

盛源热电应当按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善，并对最终的职业病危害预评价报告的真实性、客观性和合规性负责。职业病危害预评价工作过程应当形成书面报告备查。

建设项目职业病危害预评价报告通过评审后，建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的，盛源热电应当对变更内容重新进行职业病危害预评价和评审。

职业病防护设施设计

存在职业病危害的建设项目，盛源热电应在施工前进行职业病防护设施设计。职业病防护设施设计应当符合国家职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。

职业病防护设施设计完成后，属于职业病危害一般或者较重的建设项目，盛源热电应当组织职业卫生专业技术人员对职业病防护设施设计进行评审，并形成评审意见；属于职业病危害严重的建设项目，盛源热电应当组织系统外单位职业卫生专业技术人员（评审专家）参加的评审工作，并形成评审意见。评审专家名单应由职业危害防治领导小组组长审核同意。

盛源热电应当按照评审意见对职业病防护设施设计进行修改完善，并对最终的职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责。职业病防护设施设计工作过程应当形成书面报告备查。

建设项目职业病防护设施设计在完成评审后，建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的，盛源热电应当对变更的内容重新进行职业病防护设施设计和评审。

职业病防护设施施工

盛源热电应根据职业病防护设施设计相关要求，组织落实职业病防护各项措施，职业病防护设施应与主体工程同时进行。

职业病防护设施应由具有相应资质的施工单位施工。盛源热电应聘请有相应资质的工程监理单位，按照法律法规和工程建设强制性标准，对职业病防护设施施工工程实施监理。

建设项目职业病防护设施建设期间，盛源热电应当对其进行经常性的检查，对发现的问题及时进行整改。

职业病危害控制效果评价与防护设施验收

建设项目完工后，需要进行试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家及行业另有规定或者特殊要求的从其规定。

建设项目在竣工验收前或者试运行期间，盛源热电应当进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。

属于职业病危害一般或者较重的建设项目，盛源热电应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审，并形成评审意见； 属于职业病危害严重的建设项目，盛源热电应当组织系统外单位职业卫生专业技术人员（评审专家）参加评审工作，并形成评审意见。评审专家名单应由职业危害防治领导小组组长审核同意。

盛源热电应当按照评审意见对职业病危害控制效果评价报告进行整改完善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告的真实性、合规性和有效性负责。

盛源热电应当将职业病危害控制效果评价工作过程形成书面报告备查。

职业病防护设施验收

盛源热电在职业病防护设施验收前，应当编制验收方案。盛源热电应当在职业病防护设施验收前 20日将验收方案向管辖该建设项目的所在地卫生行政部门进行书面报告。

属于职业病危害一般或者较重的建设项目，盛源热电应当组织职业卫生专业技术人员对职业病防护设施进行验收；属于职业病危害严重的建设项目，盛源热电应当组织系统外单位职业卫生专业技术人员（评审专家）参加验收工作，并形成验收意见。

盛源热电应当按照验收意见对职业病防护设施进行整改完善，并对最终的职业病防护设施验收结果的真实性、合规性和有效性负责。

盛源热电应当将职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的所在地卫生行政部门提交书面报告。

分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进行验收。

建设项目职业病防护设施未按照规定验收合格的，不得投入生产或者使用。

生产场所职业病防护管理

制定年度计划和实施方案

每年制定职业病危害防治计划和实施方案，明确职业卫生管理工作目标、工作措施及实施方案。

职业卫生管理制度建设

建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，主要内容如下：

职业病危害防治责任制度；

职业病危害警示与告知制度；

职业病危害项目申报制度；

职业病防治宣传教育培训制度；

职业病防护设施维护检修制度；

职业病防护用品管理制度；

职业病危害监测及评价管理制度；

建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

职业病危害事故处置与报告制度；

职业病危害应急救援与管理制度；

岗位职业卫生操作规程；

法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

职业卫生管理档案

应建立健全下列职业卫生档案资料：

建设项目职业卫生“三同时”档案；

职业卫生管理档案；

职业卫生宣传培训档案；

职业病危害因素监测与检测评价档案；

用人单位职业健康监护管理档案；

劳动者个人职业健康监护档案；

法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。

职业病防护设施、劳动防护用品的管理

职业病防治保障管理要求

盛源热电应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

盛源热电采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 每年定期普查现场职业病危害防护设施，建立清单。

根据《设备分工管理》，各责任部门应定期检查维护职业病危害防护设施及标志标牌等，保证正常使用，并有相关检查和维护记录。

根据工作现场的职业病危害的不同，质量安全部制定个人防护用品配备计划，配备相应的个人防护用品。

职业病防护设施的管理

盛源热电应建立审批程序，对职业病防护设施临时停用、临时拆除等进行审批。职业病防护设施临时停用、临时拆除，应做好相应的临时防护措施。

盛源热电职业病防护设施需更新或永久停用的，应对方案进行论证，确保符合法律法规、标准、规范要求。

盛源热电采购可能产生职业病危害的设备、材料时，应向厂家索取中文说明书，熟悉设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护措施等内容。

盛源热电应优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、新设备，逐步替代产生职业病危害的技术、工艺、材料、设备。严禁使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，盛源热电设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

劳动防护用品管理

盛源热电应为存在或者产生职业病危害的工作场所的员工配备符合《用人单位劳动防护用品管理规范》等国家标准的职业病防护用品，并督促、指导员工按照使用规范正确使用，具体按《劳动保护用品管理》执行。

警示标志和告知

存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施，应做好警示标志和告知：

在办公区域、工作场所入口处等方便员工观看的醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；

存在职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，按照《工作场所职业病危害警示标识》的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职 业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容；

可能产生职业病危害的设备，盛源热电要求供货商提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护措施等内容；

存在或产生高毒物品的作业岗位，应按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识；

可能产生职业病危害的化学品的，盛源热电要求供货商提供中文说明书。说明书应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护和应急救治措施等内容。产品包装应当有醒目的警示标识和中文警示说明；

对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，盛源热电设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。现场急救用品、冲洗设备等应设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。

劳动合同告知

盛源热电与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。

员工在履行劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业前，应告知员工，并与员工协商变更原劳动合同相关条款。

职业卫生培训

职业卫生主要负责人和管理人员应进行职业卫生相关培训。

员工上岗前，应对其所在岗位的职业病危害及防护措施进行培训。其中，职业病危害严重的岗位，必须进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。

每年应对在岗员工进行《职业病防治法》、职业病危害及个人防护用品使用的培训，确保员工具有相应的职业卫生知识和职业病防护能力。

每年度根据健康普检情况，组织常见病和健康生活方式讲座，提高员工的健康意识。

每年度组织急救知识再培训，锻炼员工的自救和互救能力。

因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致员工接触的职业病危害因素发生变化的，应重新对员工进行上岗前的职业卫生培训。

职业病危害因素监测及职业病危害现状评价

盛源热电定期（运营部每季度）对工作场所进行职业病危害因素（粉尘、噪声）检测、分析评价。检测、评价结果及时通过OA办公系统、公告栏等向员工公布。

盛源热电委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果存入盛源热电职业卫生档案，及时向所在地卫生行政部门报告并向员工公布。

职业病危害现状评价

以下情况应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：

每三年至少进行一次职业病危害现状评价；

发生职业病危害事故的；

国家卫生行政部门及上级单位等规定的其他情形。

职业病危害现状评价结果存入盛源热电职业卫生档案，及时向所在地卫生行政部门报告并向员工公布。

职业病检测、评价中及职业病危害现状评价等发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求。

有毒有害作业管理

盛源热电有害作业主要有：

生产性粉尘作业：粉尘主要分布在锅炉系统、除灰和除尘系统、燃料系统、脱硫系统、检修作业等；

生产性噪声作业：噪声源主要有磨煤机、汽轮机、发电机、励磁机、变压器、水泵、风机、空压机、输煤皮带、滚轴筛、碎煤机、落煤筒等；

高温作业：生产性热源主要有锅炉、汽轮机本体、热风管道、烟道、蒸汽管道、高温汽水管道、高压加热器、低压加热器等；

有毒有害作业：主要分布在化学系统、脱硫系统、脱硝系统、锅炉及汽机系统、电气系统、污水处理系统、工种以及煤场清场作业等过程中。

工频电磁场作业：主要工频电磁场辐射源包括：发电机、励磁机、高压输送线、升压站有关设备（如断路器、电流互感器、隔离开关）、220kV、6kV配电设备等。

质量安全部组织确定盛源热电接触生产性粉尘、噪声、高温、工频电磁场、等有毒有害因素的岗位和人群。接触有毒有害因素的岗位和人群主要有：

接触噪声危害的主要岗位和人员：机、炉、电运行人员；除灰、除尘运行人员；燃料运行和检修人员；设备检修、维护人员。

接触粉尘危害的主要岗位和人员：机、炉、电运行人员；除灰、除尘运行人员；燃料运行和检修人员；设备检修、维护人员。

接触高温危害的主要岗位和人员：机、炉、电运行人员；除灰、除尘运行人员；化学运行人员；燃料运行和检修人员；设备检修、维护人员。

接触化学毒物危害的主要岗位和人员：机、炉、电运行人员；除灰、除尘运行人员；化学运行人员和化学化验人员。

接触工频电磁场危害的主要岗位和人员：机、炉、电运行人员；电气专业检修、维护人员。

员工职业健康监护

职业健康监护管理要求

对接触职业病危害的作业的员工，盛源热电应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知员工。

职业健康检查费用由盛源热电承担。

盛源热电不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业病危害的作业；

盛源热电不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。

不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；

对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的员工，应当调离原工作岗位，并妥善安置；

对未进行离岗前职业健康检查的员工不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

上岗前职业健康检查

盛源热电应对新招聘员工在签订劳动合同前，进行岗前职业健康检查；

杜绝噪声聋、尘肺病等职业病或职业病疑似病人进入盛源热电；

在岗期间职业健康检查

人力资源部每年提前一个月确定职业健康体检的具体时间（具体到星期），并组织员工参加职业健康体检。

各部门应合理安排员工工作，尽量避免在职业健康体检期间安排员工休假。

除孕妇、产妇、哺乳期妇女、持病假证明的病人及部门安排出差人员，其余员工均应参加职业健康体检。因公、病未能参加的员工应由人力资源部另定时间进行安排补检。

职业健康体检按“主要作业岗位健康监护项目及周期”执行（见附录A）。

离岗后的职业健康检查

曾经接触和正在接触职业病危害的离岗员工，要进行相应的离岗职业健康体检。

应急职业健康检查

接触职业病危害因素的员工在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的须接受应急职业健康检查；

员工受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的须接受应急职业健康检查。

职业健康监护档案

盛源热电应当为员工建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案主要内容包括：

劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史；

相应作业场所职业病危害因素监测结果；

职业健康检查结果及处理情况；

职业病诊疗等劳动者健康资料。

职业病诊断与职业病病人保障

职业病诊断

职业病诊断应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。

员工可以在盛源热电所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

盛源热电应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的员工职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料；员工和有关机构也应当提供与职业病诊断、鉴定有关的资料。

职业病诊断和鉴定资料应及时移交盛源热电资料室。

职业病病人保障

根据职业健康体检报告，盛源热电及时安排疑似职业病和确诊的职业病人进行检查治疗。

职业健康体检中的疑似职业病患者，应在收到体检报告后的15个工作日内安排进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

经确诊员工患有职业病，应在30个工作日内，盛源热电综合事务部向所在地卫生行政部门报告，由综合事务部向阿拉尔市人事劳动社会保障局报告。

经卫生行政部门批准的医疗卫生机构诊断为职业病的员工，每年由人力资源部提供职业病人员名单，提交盛源热电领导批准后，由工会组织安排疗养。

职业病的诊断应按卫生行政主管部门颁布的《职业病诊断与鉴定管理办法》有关规定执行。凡被确诊患有职业病的职工，享受国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。

职业病患者的待遇，由盛源热电行政、工会和劳动鉴定委员会（小组）根据其职业病诊断证明和劳动能力丧失的程度按国家现行规定确定。

职工被确诊患有职业病后，盛源热电应根据职业病诊断机构（诊断组）的意见，安排其医治或疗养。在医疗或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应在确认之日起的两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作；对于因工作需要暂不能调离的生产、工作的技术骨干，调离期限最长不得超过半年。

职业病事故报告及事故处理

职业病报告

发生职业病危害时，应立即（0.5小时）向一师电力公司报告，同时向阿拉尔市卫生行政部门报告。

报告内容：发生地点、时间、人数、死亡人数、职业病危害、已采取措施和发展趋势。

职业健康危害情况处理

停止导致职业健康危害的作业，控制现场，防止事态扩大，将健康危害降低到最低限度。

保证救援人员安全的前提下，及时疏通应急撤离通道，撤离人员，组织泄险。

对遭受或可能遭受职业健康危害员工，及时组织救治，并到专业医院进行检查和治疗。

配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门要求，如实提供事故发生材料和有关样品。
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（资料性附录）

主要作业职业健康监护项目及周期

主要作业职业健康监护项目及周期

	危害因素或作业
	上岗前检查项目
	在岗期间（离岗）检查项目
	在岗体检周期

	氨
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	1年

	矽尘
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾、心血管系统病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、呼吸困难、气短等；病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；③必

检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾、心血管系统病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、呼吸困难、气短等；病史及相关病症；②体格

检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	1年

	煤尘、焊尘
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾、心血管系统病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、胸痛、呼吸困难、气短等；病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；

③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	①症状询问：重点询问咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难，也可有喘息、咯血等症状；②体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	1～2年

	其他粉尘
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾、心血管系统病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、胸痛、呼吸困难、气短等；病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；

③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	①症状询问：重点询问咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难，也可有喘息、咯血等症状；②体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。
	2～3年

	氮氧化物
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	1年


表A.1　主要作业职业健康监护项目及周期（续）
	危害因素或作业
	上岗前检查项目
	在岗期间（离岗）检查项目
	在岗体检周期

	一氧化碳
	①症状询问：重点询问中枢神经疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	重点询问中枢神经疾病史及相关病症；内科常规检查；神经系统常规检查；必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	3年

	二氧化硫
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	①症状询问：重点询问呼吸系统疾病史及相关病症；②体格检查：内科常规检查；③必

检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X线摄片。
	2年


（资料性附录）

职业健康体检岗位及体检类别

职业健康体检岗位及体检类别

	部门
	岗位（工种）
	工作地点
	职业健康体检类别

	运营部
	值长、单元长、操作员、电气值班员
	集中控制室
	噪声、高温、粉尘、酸碱、视频作业

	
	巡检
	集中控制室、锅炉、汽机、电气、灰硫区域
	噪声、高温、粉尘

	
	汽机专工
	汽机房
	噪声、高温

	
	电气专工
	汽机房、变配电装置区
	噪声、电工作业

	
	锅炉专工
	锅炉房、灰硫区域
	噪声、高温、粉尘

	
	化学专工
	化学水处理、废水处理等
	噪声、酸碱

	
	燃料专工、煤场
	卸煤沟、煤场、输煤皮带、斗轮机、
	粉尘、噪声

	
	安全文明生产专职
	所辖工作场所
	噪声、高温、粉尘、酸碱

	
	化学运行
	化学水处理间、废水处理间等
	噪声、酸碱

	
	化学试验
	化学水处理间、废水处理间、化验室、灰硫区域等
	酸碱、噪声、粉尘

	设备管理部
	电气主管、点检、电气一次维护人员、继保维护人员
	汽机房、变配电装置区
	噪声、电工作业

	
	汽机主管、点检
	汽机房
	噪声、高温

	
	锅炉主管、点检
	锅炉房
	噪声、高温、粉尘

	
	热控主管、点检、热控维护人员
	厂区各位置
	噪声、高温、粉尘

	
	综合管理专职
	所辖工作场所
	噪声、高温、粉尘

	
	环化主管、环化点检
	集中控制室、锅炉房、汽机房、除

灰区、脱硫区、化学水处理间、废

水处理间等
	噪声、高温、粉尘、酸碱

	
	燃料点检
	卸煤沟、煤场、输煤皮带、斗轮机、
	粉尘、噪声
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