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前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

为创建秩序良好的交通安全环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和阿拉尔盛源热电有限责任公司的要求，结合实际制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉
本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。
交通安全管理
范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（“以下简称盛源热电”）交通管理工作的职能和要求。

本标准适用于盛源热电员工，以及所有外来人员。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国主席令第47号《中华人民共和国道路交通安全法》

中华人民共和国国务院令第 687 号（2017 年10 月7 日起施行）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

公安部令 105 号（2009 年 4 月 1 日起施行）《道路交通安全违法行为处理程序规定》 

（公安部令第 146 号） 《道路交通事故处理程序规定》

（GB7258-2012）《机动车运行安全技术条件》 

（GB5768）《道路交通标志和标线》 

（GB 4387）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

机动车

是指以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。 

交通安全

本标准所称交通安全包括厂区道路交通安全和社会道路交通安全。 

交通工具

本标准所称交通工具是指： 

盛源热电登记注册的机动车辆； 

从外单位租赁、借用的机动车辆，由本单位人员驾驶，且明确由公司承担交通安全责任的机动车辆； 

盛源热电所属的厂内机动车辆。 

厂区道路

本标准所称厂区道路是指具有资产或管辖权并负责建设、维护的厂区道路。 

职责
质量安全部职责

质量安全部为盛源热电交通安全监督管理归口部门，负责厂区区域内交通运输的检查、设置标识、限速、道路规范。 

督促相关部门落实交通安全管理工作。 

负责各类交通安全报表的编制、统计、上报。 

协助处理交通事故，组织召开交通事故分析会。 

负责厂区范围内的道路交通安全管理及对厂内机动车驾驶员的安全监督工作。 

负责交通安全宣传教育和开展交通安全检查、整改和考核工作。 

负责厂内机动车驾驶员驾驶证的管理工作。 

综合事务部职责

负责制定驾驶员和车辆维护保养、调度等管理制度。 

负责各部门交通工具的安全管理工作。 

负责各部门车辆报废更新必要性的审批把关，并对车辆购置、使用的安全性负有管理责任。 

负责各部门交通工具维修、保养、年检年审，建立交通工具技术台帐。 

负责各部门驾驶员的安全教育和培训，提高驾驶人员的技能和交通安全意识。 

配合地方交警部门做好盛源热电交通事故的调查、分析和处理工作。 

配合盛源热电交通事故的保险理赔。 

驾驶员职责

执行交通法规和管理标准。 

负责车辆的每日例行检查，以及车辆的定期保养和缺陷的消除工作。 

做好各项安全防范工作，及时改正各种违反安全行车的行为。 

参加各级安全活动及机动车、驾驶证（含准驾证）的审验工作。 

驾驶员负有督促乘客遵守交通法规的责任。 

发生交通事故后，及时、如实地向质量安全部、综合事务部报告事故的经过，并提供相关材料。

管理内容和要求

驾驶员管理

招聘或借用、租用的驾驶员，必须持有交通管理部门核发的与准驾车型相符的有效驾驶证，且驾驶证级别为B2及以上资格，同时具备三年及以上安全驾龄。

驾驶员管理部门建立驾驶员档案，对驾驶员驾驶证、安全行车里程、驾龄、事故及奖惩等情况进行登记。

驾驶员管理部门或驾驶班定期组织安全学习，安全学习每月至少一次，以提高驾驶员驾驶技能和交通法律、法规知识。

厂内机动车驾驶员由地方劳动部门进行培训并考试合格，取得操作证后报质量安全部备案。

驾驶员安全行车要点：

按出车单（用车申请单）出车，不得私拉乱跑； 

做好车辆例保和出车前、行驶中、停车后的"三查"工作，保持车况良好。随车灭火器具完好无损，处备用状态； 

严格遵守交通规则，不开“英雄”车、“斗气”车，严禁酒后开车、疲劳驾驶； 

发生行车事故后，应立即报告； 

严禁将车交与无驾驶资格的人员驾驶； 

交通工具除规定位置可载额定的人员外，其余部位一律不准载人； 

交通工具运输超高、超长、超宽物品时，捆绑要牢固可靠，装载重心适当，途中加强检查； 

厂内机动车只准在厂区内部行驶，特殊情况需出厂区作业，必须经质量安全部批准； 

操作特种车辆人员，除有驾驶证外，还必须持有相应专业的上岗证。 

聘用驾驶员发生符合以下条件的事件，应要求劳务派遣公司将驾驶员调离原岗位： 

驾驶员未经公司批准擅自私用车辆或将车辆授权他人驾驶； 

驾驶员酒后驾车被公安处罚或追究刑事责任； 

驾驶人员违反交通法规，造成重大交通事故（致人伤残、死亡或事故损失金额达 8000 元以上）； 

发生交通事故后隐瞒不报。 

应尽量避免下列情况下的大客车驾驶，必须驾驶的应经过公司分管领导同意：  

恶劣天气下跨市区范围，如 7 级以上大风天气；水平能见度距离低于 500 米的大雾、沙尘天气；冰雪天气道路结冰等。

超出阿克苏地区范围的长途大客车行车。 

兼职驾驶员管理

执行兼职驾驶员机动车准驾制度，符合上述要求，方可驾驶机动车辆。 

由于工作需要，确需兼职驾驶车辆的，实行准驾审批手续： 

准驾的必备条件：因工作需要且已有中华人民共和国机动车驾驶证； 

准驾证的审批内容为：申请准驾证的理由、准驾车型、准驾期限； 

准驾的审批程序：当事人向所在部门提出申请，部门同意后再报质量安全部审核、分管副经理审批、经理批准；

准驾证有效期：有效期为12个月，到期前由质量安全部审核。 

经批准的兼职驾驶员，需自行驾车执行公务，原则上单程驾驶距离不得超过 100 公里。  

交通事故归属确定

存在下列情况的，应在合同或协议中明确交通安全职责及交通事故的责任归属： 

使用劳务派出单位的驾驶人员； 

向其他单位租赁、借用交通工具或驾驶人员。 

租赁、借用交通工具或驾驶人员给其他单位的。 

公务用车管理

公务用车，原则上由盛源热电安排驾驶员负责驾驶；因工作需要，兼职驾驶员可持准驾证自驾公务车执行公务。 

兼职驾驶员自驾公务车执行公务的，由综合事务部同意，并指定车辆。 

出现下列情况，必须由综合事务部安排专职驾驶员负责接送： 

恶劣天气。如大风、暴雨、大雾、沙尘暴、冰雪天气、道路结冰等。 

遇有重要接待任务、重大事务处理、100 公里外公务外出等。 

交通工具管理

车辆管理部门建立交通工具管理制度，明确交通工具购置、调度使用、维护保养、年检年审、报废更新等管理要求和流程。 

所有交通工具均应按照国家法律、法规的规定登记上牌、购买保险、定期进行安全技术检验。严禁使用无证无牌、无保险、安全技术检验超期的交通工具。 

在厂区使用的厂内机动车（包括三轮、四轮电动车，下同）须有社会车辆牌照或厂内机动车辆牌照，无牌照机动车辆不得在厂内行驶。不办理社会牌照的机动车，在厂内使用前须向质量安全部申报并办理厂内机动车牌照。 

交通工具应进行定期保养。划归部门使用的交通工具应明确日常维护保养、违章处理、年检年审、并做到出车前、行驶中、出车后的“三查”工作，保持车况良好。同时，要做好车辆各项技术状况、例保、大修等台帐记录。责任人调整时，应办好交接手续。 

交通工具出现故障或缺陷后应及时处理，严禁“病车”上路。载货的交通工具的车厢内不得载人。

特种车辆及煤车管理

运煤车辆根据运行部制定《燃煤管理》执行，质量安全部监督落实情况。 

社会特种车辆、驾驶员、作业人员必须具有相应的资质资格，作业人员经安全（交底）教育后， 方可开展作业。 

作业前，由特种车辆使用部门联系人联系质量安全部共同对驾驶员、作业人员进行安全（交底）教育，并检查特种车辆车况及其作业人员的资质资格合规性。 

厂区道路管理

厂区道路应按照交通安全法律、法规、规章、标准配备交通安全设施和设置交通安全标志，并保持路况良好。 

除公务车辆、材料运输车辆、上级单位参观车辆外，其他车辆禁止进入生产区域。 

所有车辆进出大门时，限速 5 公里/小时；在厂区道路行驶时，限速 15 公里/小时。 

材料运输车辆按指定的线路行驶。 

无牌、无证、车证不符、车况不良的车辆不得进入厂区。 

除悬挂厂内牌照车辆和保安巡逻车外，其他摩托车、电动车、自行车一律禁止进入厂区。 

因工作需要对厂区道路开挖、施工和封闭道路时，需填写《道路封闭申请表》。 

厂区危化品车辆及运输执行《危险化学品管理》及《特殊物资接卸管理》要求。 

社会道路交通违章管理

发生驾驶员交通违章，由违章驾驶人员自行承担违章扣分、罚款或行政、刑事追究。由综合事务部制定驾驶员违章考核规定。 

交通事故处理

交通事故性质的认定

厂区道路车辆发生肇事，造成的人员伤亡、设备损坏事故，按安全生产事故调查、定性。 

厂区道路车辆发生的轻微交通事故，由质量安全部调查处理，当事双方有异议或需要保险理赔时， 可按照《中华人民共和国道路交通安全法》第 77 条规定报当地公安交通管理部门处理。 

在社会道路上的交通事故按照交通事故调查、定性。 

对由于交通事故造成经济损失的驾驶员和有关责任人，应根据相关制度和劳动合同的约定，进行相应的行政和经济处罚。 

交通事故现场处置

交通事故发生后，驾驶人员应立即停车保护现场，并设法抢救伤员、车辆和物资；因抢救必须移动现场实物，应当标明位置，让目击者证明，并记下目击者的姓名、联系方式；同时向交通管理部门报告，并主动接受事故调查处理。 

事故调查时，应主动、如实地向办案人员叙述事故发生的经过，并如实回答问题；现场勘察有异议时，应要求勘查人员复核。 

交通事故发生后，驾驶人员应立即报告综合事务部和质量安全部。 

综合事务部和质量安全部接到报告后，立即报告分管领导或经理，并参与交通事故的处理和调解：

查清车辆损坏、运载货物损失情况，以及人员伤亡情况及事件经过，初步估计事故等级。如发生有人身伤亡的交通事故，应按照电力公司的要求在 1 小时内报告；并在 24 小时内按要求填写相应报表。

尽可能了解对方伤亡、损失情况，以利于调解。 

赔偿调解时，应尊重交通管理机关的意见并掌握好下列原则： 

坚持实事求是、按责论处的原则。 

车辆、运载货物损坏的，应坚持以修为主，能修不换的原则，确无法修复的才可换新，但应去除折旧费（折旧费由物主承担），按责分摊。 

坚持一次性结案原则，不留尾巴。 

事故调解结束后，及时联系保险公司办理理赔手续。 

检查与考核

本标准结合盛源热电《综合绩效考核管理》进行考核。 

规范性资料

厂内机动车准驾证审批表

	申请人姓名
	
	所在部门
	

	性
别
	
	所在班组
	

	出生年月
	
	身体状况
	
	驾龄
	

	驾驶证标注车型
	
	申请准驾车型
	

	申请理由：
	申请人签字：
	
	年
	月
	日

	所在部门意见：
	负责人签字：
	
	年
	月
	日

	质量安全部意见：
	负责人签字：
	
	年
	月
	日

	公司主管领导意见：
	签字：
	
	年
	月
	日

	备注：


规范性资料

道路封闭申请表

	申请封闭路段 
	 

	施工日期 
	自 年 月 日 至 年 月 日 止 

	简述施工方案及安全措施： 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	施 工 单 位 负 责 人 签 名 ：                年    月    日 

	设备部意见： 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	负 责 人 签 字 ：               年     月    日 

	安健环部意见： 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	 

	
	负 责 人 签 字 ：               年    月     日 


规范性资料

车辆安全检查记录表

	序号
	检查项目
	检查情况
	备注

	1
	车容车貌
	
	

	2
	制动系统
	
	

	3
	转向系统
	
	

	4
	电气系统（灯光、喇叭、电
启动、玻璃升降器、门锁等）
	
	

	5
	消防设施、随车工具
	
	

	6
	油料、水加注
	
	

	7
	滤芯
	
	

	8
	轮胎
	
	

	9
	空调系统
	
	

	10
	防冻防滑或防高温措施
	
	

	11
	出车前检查执行情况
	
	

	12
	制度建立及执行情况
	
	

	13
	司机安全教育情况
	
	

	14
	车辆、人员证照情况
	
	

	15
	人员值班情况
	
	

	16
	其他情况
	
	

	检 查

人 员签名
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2

