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前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草部门：标准化办公室
本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉
本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。
环保技术监督实施细则
范围
本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）环保技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电环保技术监督工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力[2013]524号

DL/T 1051-2007        电力技术监督导则

DL/T 1050-2016        电力环境保护技术监督导则

DL/T 414-2012         火电厂环境监测技术规范

DL/T 334-2010         输变电工程电磁环境监测技术规范

DL/T 362-2016         火力发电厂环保设施运行状况评价技术

DL 461-2004           燃煤电厂电除尘器运行维护导则

GB/T 6719-2009        袋式除尘器技术要求

GB/T 13931-2002       电除尘器性能测试方法

GB/T 16157-1996
       固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

DL/T 1149-2010        
火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则

DL/T 986-2016         湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范

DL/T 998-2016         石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范

HJ/T 179-2005
         火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法

GB/T 21508-2008       燃煤烟气脱硫设备性能测试方法

GB/T 21509-2008       燃煤烟气脱硝技术装备

DL/T 260-2012         燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范

DL/T 296-2011         火电厂烟气脱硝技术导则

HJ 563-2010           火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法

HJ 562-2010           火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性催化还原法

HJ/T 75-2007          固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)

HJ/T 76-2007
          固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)

HJ 543-2009
           固定污染源废气  汞的测定  冷原子吸收分光光度法（暂行）

GB 13223-2011         火电厂大气污染物排放标准

HJ 494-2009           水质  采样技术指导

HJ 493-2009           水质采样  样品的保存和管理技术规定

DL/T 938-2005         火电厂排水水质分析方法

GB 8978-1996          污水综合排放标准

DL/T 997-2006         火电厂石灰石/石膏湿法脱硫废水水质控制指标

GB 12348-2008         工业企业厂界环境噪声排放标准

DL/T 988-2005         
高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法

HJ/T 10.2-1996        
辐射环境保护管理导则  电磁辐射监测仪器和方法

GB 8702-2014          电磁环境控制限值

HJ/T 55-2000          大气污染物无组织排放监测技术导则

GB/T 15432-1995       环境空气  总悬浮颗粒物的测定  重量法

HJ 534-2009           空气质量  氨的测定  次氯酸钠-水杨酸分光光度法

GB 16297-2012         大气污染物综合排放标准

GB 14554-1993         恶臭污染物排放标准

GB 18599-2001         一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

HJ 2025-2012          危险废物收集、贮存、运输技术规范

总则
为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。
电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济运行。
电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。
从事发电行业环境保护技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。
本细则适用于接入电网的发电企业。
监督范围
包括除尘器、脱硫系统、脱硝系统、废水处理、烟气连续监测系统等环保设施管理；烟气、废水、噪声、工频电场与磁场、无组织排放等环境监测与污染物排放管理；环保检测实验室管理；资源综合利用管理等内容。
监督内容
环保设施监督
除尘器
除尘器应建立完善的管理制度及运行、检修规程，并有相应运行记录、检修记录。缺陷处理、设备台账记录应及时更新。相关记录保留时间不少于1年。新建、改造工程完工及机组大修前后，应进行除尘器性能验收试验。
监督指标：
设备投运率达到100%；
除尘效率、漏风率、系统压力降、出口烟尘浓度达到设计保证值。
脱硫设施

脱硫设施应建立完善的管理制度及运行、检修规程，并有相应运行、检修记录。缺陷处理、设备台账记录应及时更新。相关记录保留时间不少于1年。新建、改造工程完工及机组大修后，应进行脱硫设备性能验收试验。
监督指标：
设备投运率≥95%；
脱硫效率、钙硫比、系统压力降等达到设计保证值；
脱硫出口SO2浓度满足GB13223及地方排放标准；
吸收剂石灰石/生石灰氧化钙含量、细度等指标达到设计要求；
脱硫石膏品质达到设计值。
脱硝设施

脱硝设施应建立完善的管理制度及运行、检修规程，并有相应运行、检修记录。缺陷处理、设备台账记录应及时更新。新建或改造工程完工及机组大修后，应进行脱硝设备性能验收试验。制定催化剂管理规定，加强催化剂管理，对失效或活性不符合要求的催化剂可进行清洗和再生，对于不能再生或不宜再生的催化剂，应由具有相应资质单位进行回收。
监督指标：
设备投运率≥95%；
脱硝效率、SO2/SO3的转化率、系统压力降、氨逃逸浓度等达到设计保证值；
脱硝出口NOx浓度满足GB13223及地方排放标准；
废水处理设施

废水处理设施包括工业废水处理设施、脱硫废水处理设施、含煤废水处理设施、含油处理设施、生活污水处理设施等。
废水处理设施应建立完善的管理制度及运行、检修规程，并有相应运行、检修记录。缺陷处理、设备台账记录应及时更新。废水处理设施主要设备和附属设备应正常运行，加药计量箱液位指示准确，加药计量泵运行良好。泥浆脱水系统运行正常，泥水分离效果良好，污泥应严格按照环保部门有关规定进行无害化处理。在线监测pH、浊度、流量等表计指示正确，按期校验合格。
监督指标：
设备投运率≥100%；
废水处理设施出口水质达到设计要求。
烟气在线监测系统

定期对烟尘、烟气、流速等指标的零点和跨度进行校准，每6个月至少做一次校验试验，当校验结果不符合规定时，应扩展为对颗粒物CEMS方法的相关系数的校正或/和评估气态污染物CEMS的相对准确度或/和流速CEMS的速度场系数的校正。定期对CEMS进行维护，做好备品备件管理，建立并记录好相应台账、维护及检修记录。备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元）经调换后应对系统重新调试检测后方可投入运行。
监督指标：
设备投运率≥95%；
有效数据捕集率每季度≥75%。
其他设施

除灰系统运转正常，无灰水泄漏事故发生。
储煤场、储灰（渣）场应采取相应防止扬尘的措施，并满足环评批复要求。储煤场应设置防尘设施；储灰场应及时碾压，并定期进行洒水。
定期对各类设备的消声装置使用状况进行检查，保证其正常投用和使用效果；锅炉对空排和安全门必须安装消声器，降噪量满足要求；冷却塔的噪声达到设计要求。
废水排放总口应安装排水计量设施，并定期校验。
环境监测与污染物排放监督

烟气监测与排放

每年应对烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放开展一次监测，排放浓度应满足满足GB 13223及地方排放标准的要求。
烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度的监测方法参照GB/T 16157执行。
烟气中汞的监测方法参照HJ/T 543执行。
废水监测与排放

定期对各类外排废水进行监测，脱硫废水应在脱硫废水处理系统出口处监测，主要监测项目、监测周期见附录B。各项目监测方法参照DL/T 414执行。
外排废水污染物应满足GB 8978、DL 997标准要求。
厂界噪声监测与排放

每年监测一次厂界噪声，当电厂有新建、改建、扩建项目时，应在厂界外环境敏感点设置监测点。 厂界噪声监测方法参照DL/T 414执行，排放限值应满足环评批复要求。
厂界工频电场与磁场监测与排放

新建电厂必须监测工频电场、磁场，若升压站或输出线路有变动时再监测一次。厂界工频电场、磁场监测方法参照DL/T 414执行，排放限值应满足GB 8702要求。
无组织监测与排放

每年应对储煤场、储灰（渣）场的粉尘及氨区的氨开展一次无组织排放监测,无组织排放的监测按照HJ/T55执行。储煤场、储灰（渣）场的粉尘无组织排放监测分析方法按照 GB/T 15432执行；氨区氨的无组织排放监测分析方法按照HJ 534执行。粉尘的排放浓度限值应满足GB 16297要求，氨的排放浓度应满足GB 14554要求。
废弃物处置

各电厂应制定废弃物管理标准，废弃物处置应按此标准执行。在产生废弃物的地方应设置临时存放点，并设标识。对于一般废弃物，其中可回收废弃物由有资质单位进行回收处理、再利用；对不可回收废弃物应送至垃圾转运站或处理场由环卫部门进行统一处理。对于危险废弃物，应进行分类收集。危险废弃物的收集、贮存、运输、标识等应按照HJ 2025执行。危险废物的处置应委托有资质的单位进行，并到有关部门备案。
实验室监督

实验室基本要求

实验室面积、环境条件满足仪器和分析项目的要求；
实验室布局合理，防止交叉污染；
应设独立的天平室；
实验室内保持良好的照明和通风，精密仪器有防潮设施；
实验室设有废液贮存容器，并放置在固定场所妥善管理；
实验室应备有灭火器材，并定期检查。
实验室仪器

满足日常项目分析所需仪器及辅助设备，仪器放置合理，便于操作，有必要防尘措施。仪器设备定期送检，粘贴明显的状态标识。各仪器设备应编制操作规程，设备使用及维护记录应填写规范完整。

实验室药品与试剂

建立药品与试剂的台账，记录应清晰准确。根据药品与试剂的特性，选择密封、避光、低温等方法进行分类放置与储存。药品与试剂的领用应做好记录。

质量保证

水质采样应具有代表性，采样方法参照HJ 494执行；水样的保存与管理参照HJ493执行。
水质各项目分析方法参照DL/T 414执行。
采用质控措施，设空白试验、平行试验及加标回收试验，保证测试精密度、准确度满足质量控制要求。
检测记录内容完整，应包括水质采样信息、检测方法依据、仪器型号编号、仪器条件、校准曲线信息、检测结果、检测人员、审核人员、检测日期等内容，检测结果的有效数字按分析方法加以确定。检测数据不得随意修改，如需修改应在修改处划一斜线，并由修改人签字。检测记录应妥善保存1年以上。
从事检测、审核的人员应经专业技术培训，考核合格，持证上岗。
标准物质、标准样品管理规范，有标准物质清册和领用记录。
资源综合利用管理

粉煤灰

粉煤灰综合利用率是指火电厂粉煤灰年利用量与年产生总量的百分比，要求综合利用率达到II级（国内清洁生产先进水平），即综合利用率达到80%。

脱硫副产品

脱硫副产品综合利用率是指火电厂脱硫石膏年利用量与年产生总量的百分比，要求综合利用率达到II级（国内清洁生产先进水平），即综合利用率达到80%。

废水

废水回收利用率是指废水年回收利用量与年总进水量的百分比，要求回收利用率达到II级（国内清洁生产先进水平），即回收利用率达到88%。

技术监督管理
技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。
应按期制定环境保护技术监督年度工作计划、编写年度工作总结和有关专题报告，并按规定上报环境保护技术监督季报表(于每季度初5日前)等。
技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、存在的问题、整改完成情况、下年度重点工作。
环保技术监督人员及环境检测人员经新疆电力技术监督中心考核合格后持证上岗。
外委监测受托单位必须有合法资质，监测结果真实可靠。
结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。
根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。
发电企业应每年参加环境保护技术监督工作会议。
附录
附录 A（资料性附录）火电厂排水监测项目与监测周期
附录 B（资料性附录）环保技术监督季报表
资料性附录

火电厂废水排放水质监测
火电厂废水排放水质监测

表号：2156-01                                              No:
	监测项目
	灰场排水
	厂区工业

废水
	厂区生活

污水
	脱硫废水
	敏感点*

（地下水）
	冲灰水

	pH值
	1次/旬
	1次/旬
	/
	1次/旬
	1次/旬
	1次/旬

	悬浮物
	1次/旬
	1次/旬
	1次/月
	1次/两月
	/
	1次/月

	COD
	1次/旬
	1次/旬
	1次/月
	1次/两月
	1次/月
	/

	石油类
	/
	1次/季
	/
	/
	1次/季
	/

	氟化物
	1次/月
	1次/月
	/
	1次/两月
	1次/月
	/

	总砷
	1次/月
	1次/月
	/
	1次/两月
	/
	/

	硫化物
	1次/月
	/
	/
	1次/两月
	1次/季
	/

	挥发酚
	1次/年
	1次/年
	/
	/
	/
	/

	氨氮
	/
	1次/月
	1次/月
	/
	/
	/

	总铅
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	1次/季

	总汞
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	1次/季

	总镉
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	/

	总铬
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	/

	总镍
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	/

	总锌
	/
	/
	/
	1次/两月
	/
	/

	总铜
	/
	/
	/
	/
	/
	1次/季

	总硬度
	/
	/
	/
	/
	1次/月
	/


资料性附录
火电厂环保技术监督季报表

火电厂环保技术监督季报表

表号：2156-02                                             No:
	单位
	
	报出时间
	      年   月   日

	环保设施
	统计指标

	除尘器
	投运率（%）
	除尘效率（%）

	
	
	

	脱硫设施
	投运率（%）
	除尘效率（%）

	
	
	

	脱硝设施
	投运率（%）
	除尘效率（%）

	
	
	

	烟气在线监测系统
	投运率（%）
	有效数据捕集率（%）

	
	
	

	废水处理设施
	投运率（%）
	废水处理合格率（%）

	
	
	

	完成主要工作：

	存在的问题：

	解决措施及效果：

	填报人：
	监督专责人：
	主管领导：

	说明：每季初5日内报电力技术监督中心；   邮箱：xjdljsjd@sohu.com
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